FICHA TECNICA

6 Canales

2 Botones Programables
> r ..Q /PL/DPL/ iév»DPL
> f adueo de Canal é]cupado
> ;..nal de Recepcidn Dedicado de Voz (X-Pand ™)
> f! ansmisic’m Activéda por Voz (VOX) Integrada
> -iminacién de Caf&a! Ruidoso

i i
klamada de Alerta « Limitador de Tiempo de

lfransmision I
1

| Repetidor / Com unicacion Directa

1 Hastreo de Doble F’rioridad

erificacion del Radio (recepcion)
nhibicion Selectiva del Radio (recepciodn)

benalizacion Quik-Call 1)

lllamada de Alerta (recepcion)
llamada Selectiva (recepcion)

»17 horas en baja potencia / 12 horas en alta potencia (con bateria de alts




NSMISOR VHF UHF

Pote sip de Salida RF
Potepicia Alta 5W 4 W /
Poteiicla Baja 1W 1W 4
Limj cién de Modulacion +2.5@ 12.5 kHz / +4.0 @ 20 kHz
Zumpido y Ruido FM | 45dB @ 25kHz/  -40dB @ 12.5 kHz
Eanbs '- -36 dBm < 1 GHz / -30 dBmm > 1 GHz
Condlicidas y radiadas)
Respuesta de Audio | (0.3-3kHz) +1, 3dB
Distafision de Audio <3%
RECGEPTOR 1 VHF UHF
Sensipilidad (12dB SINAD) (tipica) 0.22 pv
Intermpdullacion -70 dB
Seleclividad - 70 dB@ 25 kHz /-60 dB @ 12.5 kHz
Rechazo de Espurias | -75dB
Rechidzo de Imagen y {}2 IF -70 dB
Salida|de Audio con Distorsion 500 mW
(7.5V{fltemperatura ambiente)
Distc;,’l 4i4n de Audio i 5%
Zumbido y Ruido ' -45 dB @ 25 kHz / -40 dB @ 12.5 kHz
Emisighes de Espurias -57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz




